
IMPAC® Banda  Tapagoteras  es  una  cinta  
autoadhesiva recubierta   de   foil   de   aluminio   natural  
de  60  micras, formada    a     base    de     asfalto      
modificado      SBS. Impermeabiliza y protege  en  forma  
definitiva,  brindando una   solución   rápida  y  eficiente  a  
los  imprevistos  que puedan surgir en tu hogar.

IMPAC 
Banda de asfalto aluminizada.

Descripción:

IMPAC® Banda Tapagoteras puede utilizarse para 
reparar y sellar  traslapes, perforaciones y tornillería de 
lámina, impermeabilización de canales y bajantes 
pluviales, cumbreras o caballetes. Sirve para sellar 
respiradores, domos, tragaluces, tubos, chimeneas y 
áreas críticas en techos.

Usos:

IMPAC® Banda Tapagoteras brinda aislamiento  térmico  
y protección  contra   la  corrosión   de  tuberías,  sellado  
de toldos  y   reparación   de  cajas  de   tráileres,   entre   
otras  aplicaciones.

Ventajas:
PRUEBA

Color / Acabado

Flexibilidad a Baja 
Temperatura
Punto de 
Ablandamiento

Resistencia a la Tensión 
Transversal

Espesor Nominal ASTM D-5147

ASTM D-5147

ASTM D-5147

ASTM D-5147

ASTM D-36

Hoja de Aluminio

2 mm ±  0.1

- 5 ºC

> 105 ºC

400 +/- 200 N / 5cm

400 +/- 200 N / 5cm

VALOR NORMA DE
REFERENCIA

Banda
Tapagoteras

MEDIDA: 10 cm x 10 m y 10 cm x 1 m
15 cm x 10 m

Para casos específicos solicite información a nuestro
departamento técnico.

Fecha de actualización: 06/Febrero/2019. Esta Ficha Técnica substituye a 
cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impac.com.mx donde 
encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Resistencia a la 
Tensión Longitudinal
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