
 Impermeabilizante Acrílico Fibratado

Descripción:

Neocromo Imper 5 es un impermeabilizante acrílico 
formulado con resinas acrílicas, pigmentos y micro 
partículas cerámicas.

Neocromo Imper 5 puede aplicarse en casas habitación, 
viviendas y construcciones con techos sanos.

Usos:

www.impac.com.mx
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Almacenamiento:

Almacene bajo techo sin luz directa del sol en un lugar 
freco y seco,

Recomendaciones:
No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10º 
C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. 
Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con 
agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de 
usarla. 

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Limpieza. La superficie deberá estar completamente seca 
y limpia. Libre de polvo, arenas, basura, etc.
Sellado. Aplique una capa(mano) de sellador Impac Sello 
o sellador diluyendo Neocromo con dos porciones de 
agua limpia. Deje secar de 1 a 3 horas.
Resanado. Aplique Impac Cemento Plástico en grietas 
pequeñas. Deje secar de 1 a 3 horas.
Primera capa:  Aplicar Neocromo con cepillo de cerdas 
suaves a razón de 0.5 m2 por litro. Deje secar de 3 a 6 
horas.
Opcionalmente se puede colocar y pegar tela de refuerzo 
sencillo sobre la primera capa antes de que seque.
Segunda capa: Aplique Neocromo con cepillos de cerdas 
suaves a razón de 0.5 m2 por litro, en sentido transversal a 
la primera capa. Deje secar por 24 horas.

Aplicación:

PRUEBA

Color

Consistencia

Viscocidad

P H

Solidos

Rendimiento

Presentación

Densidad

ASTM D-2196

ASTM E-70

ASTM D-1644

ASTM D-1475

Blanco y Rojo Terracota

Semi-espeso

28,000 - 35,000 cP

9 - 10

45 +/- 2 %

18 m2  cubeta de 18 L

18 L

1.28 +/- 0.05 Kg/L

VALOR NORMA

Neocromo  Imper 5
IMPERMEABILIZANTE Y AISLANTE
TÉRMICO FIBRATADO 5AÑOS DE

GARANTÍA
CONT. NET. 18 L

NR
0/
05
15

VENTAJAS

PRECAUCIONES

GARANTÍA

Sistema de aplicación en frío.
Elaborado con polímeros acrílicos de alta calidad.
Impermeabilidad total y resistencia al intemperismo.
No requiere mano de obra especializada para aplicarse.
Se adhiere a concreto, mortero, �brocemento, lámina galvanizada
Reduce la temperatura en el interior de las viviendas, generando ahorros en el 
consumo de energía eléctrica.
Contiene partículas cerámicas reflectivas.
Soporta las expansiones y contracciones de construcciones normales
No requiere tela de refuerzo solo en puntos críticos.*

No debe ser aplicado a temperatura de la super�cie a impermeabilizar inferior a +10 ºC o superior a +40 
ºC, ni cuando la humedad relativa sea mayor del 90% como horas o días con brisa, bruma, neblina, o rocío. 
No aplicar bajo amenaza de lluvia, consulte el pronóstico del clima de las siguientes 72 horas. No aplicar 
sobre super�cies húmedas. Veri�que que el techo, techumbre o azotea tenga su�ciente declive (al menos 
2%), desagües en número y tamaño adecuados, aristas, no deberá haber zonas de encharcamiento ya 
que el producto no está diseñado para inmersión prolongada. El impermeabilizante Snowtek debe ser 
usado en un sistema con cemento plástico y sellador. El usar menos cantidad de impermeabilizante, 
adulterarlo (rebajar con agua), o darle mayor rendimiento puede invalidar la garantía. Almacene en lugar 
fressco y seco, con su tapa herméticamente colocada. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, 
lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla. NO SE DEJE AL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS.

Polímeros, Adhesivos y Derivados S.A. de C.V. garantiza este producto contra cualquier defecto de 
fabricación y por un período de 5 años a partir de la fecha de facturación. Esta garantía solo es válida si el 
producto ha sido aplicado como lo indica el instructivo de aplicación. No se extiende a daños o perjuicios 
causados por el uso, manejo, aplicación o almacenamiento inadecuado por diluciones realizadas, 
mezclas o combinaciones de aplicación con otros productos. El producto deberá ser utilizado antes de la 
fecha marcada en el envase. Para ser efectiva la garantía no podrán exigirse otros requisitos que la 
presentación del producto y el comprobante de venta ante el distribuidor donde fue adquirido o con el 
fabricante. Los gastos derivados para hacer efectiva esta garantía serán cubiertos por la empresa. Para 
mayor información de nuestros productos y el buen manejo de su garantía favor de dirigirse a Polímeros, 
Adhesivos y Derivados, S.A. de C.V.
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La super�cie a impermeabilizar deberá estar seca y 
limpia. Libre de polvo, arena, basura, aceites, y 
materiales extraños.

Resane pequeñas grietas e irregularidades con Impac 
Cemento Plástico utilizando una espátula. Deje secar 
por 1 a 3 horas. En esta etapa trate puntos críticos como 
cha�anes, pretiles, uniones de losas, bases de tinacos y 
tragaluces, respiraderos, antenas, etc.  aplicando una 
capa de impermeabilizante, tela de súper refuerzo, capa 
de impermeabilizante.

Aplique  una  capa de IMPAC® Sello para cubrir poros 
y  micro�suras  en  la  losa,  brindándole así un mayor 
rendimiento en el impermeabilizante.  Aplique con 
cepillo de cerdas suaves, rodillo, o brocha. Deje secar  
al  tacto,  tiempo aproximado 1 a 3 horas. 

Haga reparaciones previamente. Planee su trabajo de 
impermeabilización. Consulte el pronóstico del clima de 
los siguientes días. El rendimiento de éste producto es 
de 1.0 litros por metro cuadrado a dos manos. Considere 
material extra para puntos críticos.

Aplique con cepillo de cerdas suaves o brocha la primer 
capa (mano) de impermeabilizante a un rendimiento de 
0.5 litros por metro cuadrado, deje secar por 4-8 horas.
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Una vez seca la primera mano, aplique una segunda 
capa (mano) de impermeabilizante  con cepillo de 
cerdas suaves o brocha a un rendimiento de 0.5 litros 
por metro cuadrado en sentido trasversal a la 
primera. Deje secar por 24 horas.
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APLICACIÓN
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